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1 Ensoleillement des espaces extérieurs

 
Compte tenu de la densité des constructions à établir dans l’emprise de l’ancien hôpital Saint-Vincent 
de Paul, la disposition des îlots et des masses bâties du projet vise à offrir tout au long de la journée 
et de l’année une diversité de situation d’ensoleillement des espaces publics piétonniers. 
 
Les allées paysagères 
La configuration en croix orthogonale des allées paysagères permet d’avoir en permanence l’une des 
deux branches de cet espace public ensoleillé. Ainsi : 

�� la branche nord-ouest / sud-est est ensoleillée le matin, et plus faiblement l’après-midi du 
fait des ombres projetées des bâtiments Lelong et de l’ilot créé (R+5, R+6) Chaufferie ; 

�� la branche sud-ouest / nord-est est, à l’inverse, plutôt ombragée le matin du fait de la 
projection des bâtiments des deux ilots à créer, et bien ensoleillée l’après-midi.  

En en hiver, ces deux allées bénéficient de peu d’ensoleillement. 
 
Le jardin de l’Oratoire 
La cour de l’Oratoire, transformée en square urbain bénéficiera d’un bon ensoleillement en matinée 
tout au long de l’année. 
 
La voie publique périmétrique 
La voie publique périmétrique, qui est un « espace de rencontre », est aussi largement ensoleillée 
compte tenu de faible hauteur des constructions des parcelles voisines en mitoyenneté (R+2 en 
moyenne), de la faible hauteur des murs de clôture (maximum de 4m), ou de l’éloignement des 
constructions plus hautes présentes sur les parcelles voisines.  

�� La voie nord-ouest / sud-est, la plus au sud, est globalement ensoleillée matin et après-midi ; 
�� La voie nord-ouest / sud-est, la plus au nord, est ensoleillée uniquement le matin, à cause 

des masques créés par les nouveaux îlots Petit et Pinard ; 
�� la voie sud-ouest / nord-est est, la plus à l’est, est globalement ombragée toute la journée , à 

l’exception de la tranche horaire 15h00-17h00. En effet, c’est une voie existante et plus 
urbaine, prise entre le bâtiment l’oratoire et les deux nouveaux îlots Chaufferie et Petit ;  

�� la voie sud-ouest / nord-est est, la plus à l’ouest, est globalement ombragée en matinée à 
cause du bâtiment Lelong surélevé. Elle est ensoleillée l’après-midi grâce à la faiblesse de la 
hauteur des bâtiments existant donnant sur la rue Boissonnade. La pérennité de ces 
bâtiments est garantie par leur classement au PLU de Paris en tant que « Patrimoine ville de 
Paris au PLU ». 

 
Les cours intérieures 
Compte tenu de l’importance accordée à la primeur des espaces publics paysagers dans le projet, les 
cours intérieures des nouveaux îlots de logements (Chaufferie, Petit et Lelong surélevé) sont 
globalement ombragées toute l’année. Certaines portions de cours, de ces trois îlots ne reçoivent 
aucun ensoleillement direct, même en été. Ce fait sera compensé par la nécessité de réaliser des 
appartements familiaux traversant ou en angle permettant d’offrir différentes situations 
d’ensoleillement aux logements. Les zones où l’ensoleillement est jugé critique (aucun 
ensoleillement, même en été) sont entourées en rouge. 
La cour publique de Robin, destinée à accueillir les commerces et leur terrasse est bien ensoleillée à 
l’heure du déjeuner et en soirée. 
 
La cour de Pinard transformée en cour d’école est globalement bien ensoleillée matin et après-midi 
tout au long de l’année, à l’exception de la tranche hivernale la plus défavorable.  
La petite cour existante au nord de l’Oratoire est globalement dans l’ombre. Compte tenu de son 
contexte patrimonial sa situation ne peut être améliorée. 
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Ensoleillement le 21 mars à 10h Ensoleillement le 21 mars à 16h 

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 

 

Ensoleillement le 21 juin à 11h   
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h 
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Schéma de synthèse de l’ensoleillement des espaces extérieurs 
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2 Ensoleillement des toitures des bâtiments

 
Les toitures des bâtiments sont bien ensoleillées, à l’exception de celles du bâtiment Pinard qui, 
hormis sa toiture la plus Nord, sont ombragées par les bâtiments de l’ilot à créer Petit et par Lelong.  
La section des toitures « en escalier » (R+3, R+4 et R+5), située la plus à l’Ouest du bâtiment Lelong, 
est également sujette à de nombreux ombrages par la partie du bâtiment en R+6.  
 
Certaines zones des deux ilots à créer (R+6) sont impactées par les ombres portées des bâtiments en 
R+9 qui projettent des ombres et limitent leur ensoleillement l’après-midi. L’installation de 
panneaux solaires et/ou de jardins devra en tenir compte.  
 
L’étude de l’ensoleillement permet de confirmer que la valorisation de l’énergie solaire en toiture est 
appropriée sur le site.  
 

Vue Nord-Est   

Ensoleillement le 21 mars à 10h 
 

Ensoleillement le 21 mars à 16h 

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 

 

Ensoleillement le 21 juin à 11h   
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h 

N

N

N

N
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Vue Nord-Ouest 

Ensoleillement le 21 mars à 10h  
 

Ensoleillement le 21 mars à 16h  

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 

 

Ensoleillement le 21 juin à 11h  
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h  
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Schéma de synthèse de l’ensoleillement des toitures des bâtiments 
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3 Ensoleillement des façades des bâtiments

 
Les façades Est des bâtiments Lelong et de l’ilot à créer Chaufferie, donnant sur le mail piétonnier, 
sont globalement bien ensoleillées en matinée et ombragées l’après-midi (ombre portée des 
bâtiments eux même). En hiver, l’ensoleillement est très réduit, même en matinée. 
La façade Est du bâtiment Denfert n’est ensoleillée qu’en matinée. L’ensoleillement est très réduit en 
automne et en hiver (moins d’1h d’ensoleillement en novembre, aucun ensoleillement en décembre 
et en janvier). 
Les façades Sud des bâtiments Pinard et Lelong sont impactées en matinée par les ombres portées 
des bâtiments des ilots à créer.  
 
De novembre à janvier, le bâtiment de l’ilot à créer Chaufferie impacte toute la journée la façade Sud 
du bâtiment Pinard. La façade Sud de Lelong est ensoleillée sauf en hiver car l’émergence en R+9 de 
l’ilot à créer Chaufferie projette des ombres en matinée. 
 
 

Façades Est et Sud 

Ensoleillement le 21 mars à 10h 
 

Ensoleillement le 21 mars à 16h 

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 
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Ensoleillement le 21 juin à 11h  
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h  

 

Façades Ouest 

Ensoleillement le 21 mars à 10h  
 

Ensoleillement le 21 mars à 16h  

  

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 

N N

N N
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Ensoleillement le 21 juin à 11h  
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h  

 

Les façades Ouest sont dans l’ensemble ensoleillées, surtout l’après-midi, à l’exception de celle du 
bâtiment Pinard qui est ombragée par le bâtiment Lelong et l’ilot à créer Chaufferie.  

L’ilot à créer Petit est sujet aux ombrages de son RDC et de ses niveaux les plus bas par l’ilot à créer 
Chaufferie et par Robin.  
 

Façade Nord-Ouest du bâtiment Robin et Est du bâtiment Denfert 

Ensoleillement le 21 mars à 10h 
 

Ensoleillement le 21 mars à 16h 

Ensoleillement le 21 décembre à 11h   
 

Ensoleillement le 21 décembre à 14h 
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Ensoleillement le 21 juin à 11h 
 

Ensoleillement le 21 juin à 14h 

L’ensoleillement de la façade Nord-Ouest du bâtiment Robin est très variable. Ombragée le matin, 
elle est partiellement ensoleillée l’après-midi avant d’être impactée par les ombres portées par l’ilot 
à créer Chaufferie. En hiver, la façade est très ombragée (aucun ensoleillement de mi-novembre à fin 
janvier). 
 
Dans l’ensemble, les façades des cours intérieures sont assez ombragées. Celles des ilots à créer et 
du bâtiment Lelong sont particulièrement peu exposées.  
 
Les zones où l’ensoleillement est jugé critique sont entourées en rouge. 
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